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PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTIOCIPATIVOS

METODOLOGIA APLICADA: MANVU SIMPLIFICADO (V2-2008)
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FALLAS TIPO EN  ASFALTO
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PAVIMENTO CON ALTO DESGASTE Y FALTA DE  SELLO SUPERFICIAL-POLITICAS DE 
REHABILITACION y/o  RECAPADO ASFALTICO.
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ASF CON RUGOSIDAD ALTA



FALLAS EN HCV
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REEMPLAZO DE LOSAS 
FRACTURADAS. HCV
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Proceso para el Desarrollo de las Monografías (Terreno)
Determinar si una vía califica para Repavimentación 

1. DEFINICIÓN de la Unidad de Análisis-Ejes propuestos (Analizar para evaluar
tramos con supuesto deterioro homogéneo)

2. RECOPILACION ANTECEDENTES DE TERRENO

2.1. CATASTRO PRELIMINAR, DEFINICION DE TRAMOS Y SUBTRAMOS
Homogéneos en deterioro. (Entre calles)

2.2. MEDICIONES DE FACTORES GEOMETRICOS (Largo, ancho, Losa tipo)

2.3. AUSCULTACION DEL DETERIORO (Coef. Rugosidad, % de área
agrietada + parchada, ahuellamiento, N° losas de reemplazo.)

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION (Matriz Excel/Software, TMDA)

4. EVALUACION DEL DETERIORO (Cálculo de los Indicadores: (“P” y % Sup.)

5. - RESULTADOS Y CONCLUSIONES : CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LA RED
EVALUADA según :

- % de deterioro
- Ind. Serviciabilidad “P”
- Costo de la reposición de los pavimentos
- Otros



La Res. Ex. N°1820 (Actualizada a Marzo del 

2023. V. y U.) en su  Art. 9 letra g) establece los 
requisitos técnicos que deberán cumplir los 
proyectos que postulan a Repavimentación:
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Veredas Exclusivas : Superficie en mal estado 

debe ser >= 40% (Monografia deterioro, la calzada 

debe presentar el pavimento en buen estado) 
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68 Incisos finales agregados al número 9° por N°
5.4. de la Resolución Exenta N° 624, (V. y U.), de 
2010



METODOLOGIA (Monografia)

• LA METODOLOGÍA UTILIZADA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN AJUSTADA AL
PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CON EL OBJETO DE OBTENER LOS
INDICADORES DETERMINANTES QUE EXIGE LA RES. Ex. 1820 (V. y U.)
DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
(1988/1989).

•  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERRENO DE  TRAMOS Y SUBTRAMOS:
• DATOS GEOMÉTRICOS DE LAS VÍAS.

• EVALUAR ESTADO DE LA CARPETA DE RODADO. (AUSCULTACION VISUAL)

• FLUJOS DE TRÁNSITO (TMDA). (No aplica para vías locales (Calles y Pjes)

• AUSCULTACIÓN DEL DETERIORO: NIVEL DEL DETERIORO EXISTENTE, SE
REALIZA UNA APRECIACIÓN VISUAL DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
SUPERFICIAL (C1), DE ACUERDO A TABLA SIGUIENTE QUE INDICA LA
METODOLOGÍA:

-------------------------------------------
C1 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
-------------------------------------------

1 = PERFECTAMENTE LISA.
2 = ALGO RUGOSA.
3 = MEDIANAMENTE RUGOSA.
4 = RUGOSIDAD ALTA.
5 = EXTREMADAMENTE RUGOSA.

-------------------------------------------
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A) DISPONER DE UN ODOMETRO Y 2 CONTADORES 

B) RECORRIDO POR LAS VÍAS A OBJETO DE PRECISAR LAS
CARACTERÍSTICAS HOMOGÉNEAS Y DEFINIR LOS TRAMOS Y SUB 
TRAMOS DE LOS EJES QUE SE EVALÚAN, SEGUN EL SIGUIENTE 
CRITERIO:

1.  POR TIPO PAVIMENTO: HORMIGÓN (HCV), ASFALTO (ASF).

2. POR PERFIL: ANCHO DE LA CALZADA, ENTRE LÍNEAS DE
SOLERAS.

3. POR ESTADO O NIVEL DE DETERIORO: RUGOSIDAD SUPERFICIAL
QUE SE APRECIA COMO EL DAÑO ESTRUCTURAL OBSERVADO.

4. DATOS  GEOMETRICOS: LARGO Y ANCHO DEL TRAMO , LARGO Y 
ANCHO DE LOSA REPRESENTATIVA DEL TRAMO O SUBTRAMO.
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PROCEDIMIENTO RECOMENDADO 



PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
VARIABLES DEL CALCULO 
• SUPERFICIE DEL TRAMO O SUBTRAMO: PRODUCTO DEL LARGO DEL TRAMO POR

EL ANCHO DE LA CALZADA O PARCIALIDAD DE ÉSTA, QUE REQUIERE
EVALUACIÓN.

• COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO (C2): SE REFIERE A UN PARÁMETRO QUE DA
CUENTA DEL GRADO DE DETERIORO ESTRUCTURAL A PARTIR DEL Nº DE GRIETAS
Y FISURAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE LOSAS, PARA EL CASO DEL HCV.
(IGR) Y A PARTIR DEL % DE SUPERFICIE AGRIETADA Y PARCHADA, EN EL CASO
DEL ASFALTO (IGR %). CALCULADOS LOS IGR RESPECTIVOS, ESTOS SE
RELACIONAN CON EL C2 A TRAVÉS DE LAS TABLAS QUE ENTREGA LA
METODOLOGÍA.

• CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD "P": TANTO PARA EL CASO DEL HCV
COMO ASFALTO, EL ÍNDICE "P”, REPRESENTA EL GRADO DE CONFORT PARA EL
USUARIO AL TRANSITAR POR LA CARPETA DE RODADO. ESTE ÍNDICE SE
DETERMINA RELACIONANDO EL GRADO DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Y EL
DETERIORO ESTRUCTURAL DETECTADO (C1 Y C2).

• LA RELACIÓN ENTRE ESTE ÍNDICE Y LOS COEFICIENTES C1 Y C2 PARA LOS
CASOS DE HCV Y ASF. , ES LA SIGUIENTE:
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P(Hcv) = 5,8 – 0,8 *C1 - 0,5 * C2 P(Asf)= 5,4 – 0,8*C1 - 0,1 * C2 – 0,3 *C3

C3=  Coef. Ahuellamiento (Asf)



ACCIONES DE MANTENIMIENTO Resultantes:

HORMIGON:

- SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CON LIMPIEZA.
- REPOSICIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSAS DE HORMIGÓN.
- REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO.

ASFALTO: - SELLO SUPERFICIAL.
- BACHEO ASFÁLTICO.
- RECAPADO.
- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.
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• DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE
DE SERVICIABILIDAD : (P)

• PAVIMENTO DE HORMIGÓN

EL ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD PARA LOS
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN SE DETERMINA
MEDIANTE LA SIGUIENTE RELACIÓN:
EN QUE:

C1 = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD,
DETERMINADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
PUNTO ANTERIOR.

C2 = COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO,
DETERMINADO EN FUNCIÓN DE UN ÍNDICE DE
GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DEL NÚMERO
DE GRIETAS CONTABILIZADFA EN CADA TRAMO O
SUBTRAMO CON LA SIGUIENTE RELACIÓN:

EN QUE:

N= N° DE LOSAS EN EL PUNTO DE MUESTREO
NG= N° DE GRIETAS EN CADA PUNTO DE
MUESTREO (SECCIÓN)
NF= N° DE FISURAS EN CADA PUNTO DE
MUESTREO
A= ANCHO PROMEDIO DE LOSAS EN CADA PUNTO
DE MUESTREO
L= LONGITUD PROMEDIO DE LOSAS EN PUNTOS DE
MUESTREO

N)*L*3.5/(A*100*NF)NG2.21IGR += (*

IGR Coeficiente C2

< 5 1.0

5,01 - 15 1.5

15,01 - 40 2.0

40,01 - 80 2.5

80,01 - 140 3.0

140,01 - 220 3.5

> 220 4.0

C20.5C1*0.85.8P *−−=
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IGR Coeficiente C2

< 5 1.0

5,01 - 10 1.5

10,.01 - 20 2.0

20,.01 - 30 2.5

30,.01 - 40 3.0

40,01 - 50 3.5

> 50 4.0

PAVIMENTO DE ASFALTO
EN QUE:
C1 = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, DETERMINADO DE ACUERDO A LO
INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR.
C2 = COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO, DETERMINADO EN FUNCIÓN DE UN
ÍNDICE DE GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DE LOS DATOS DE TERRENO (%)
C3 =COEF. DE AHUELLAMIENTO 

IGR %  AREA   AGRIETADA %  AREA   PARCHADA= +

H (mm) 
Ahuellamiento

Coeficiente C3

< 1 1.0

1,01 - 5 1.5

5,01 - 10 2.0

10,01 - 25 2.5

> 25 3.0

PAVIMENTO DE ASFALTO

C3*0.3C20.1*C1*0.85.4P −−−=
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PROCESO EVALUACIÓN DEL DETERIORO
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28-08-2024

Tramo
Ancho 

Losas Tipo

Long. 

Losas Tipo

Nº 

Losas

Ahuell. (mm)

Estimar 3 

mm

Promedio P

Ind. 

Servicialbilidad

Calle Las Magnolias Pje. 9 y Pje. 10 60 6 ASF 4 60 3 60,0 4,0 1,5 1,4 360,0 360

Calle Las Magnolias Pje. 10 y Pje. 11 120 6 ASF 3 55 3 55,0 4,0 1,5 2,2 0,0 720

Calle Las Magnolias Pje. 1 y Pje. 12 50 6 ASF 5 60 3 60,0 4,0 1,5 0,6 780,0 300

Calle Las Magnolias Pje. 12 y Pje.13 80 6 ASF 4 70 3 70,0 4,0 1,5 1,4 480,0 480 1.860         1.620         87% 1,35

Pje. A Calle 1 y 2 25 3 ASF 3 60 3 60,0 4,0 1,5 2,2 0,0 75

Pje. A Calle 1 y 2 25 3 ASF 3 55 3 55,0 4,0 1,5 2,2 0,0 75

Pje. A Calle 1 y 2 25 3 ASF 4 50 3 50,0 3,5 1,5 1,4 75,0 75

Pje. A Calle 1 y 2 25 3 ASF 4 70 3 70,0 4,0 1,5 1,4 75,0 75 300 150            50% 1,76

Calle B Calle 6 y 7 80 7 HCV 4 370 3,5 7 2 5840,7 4,0 0,6 560,0 560

Calle B Calle 7 y 8 90 7 HCV 4 600 3,5 7 2 9471,4 4,0 0,6 630,0 630

Calle B Calle 8 y 9 50 7 HCV 5 500 3,5 7 2 7892,9 4,0 -0,2 350,0 350

Calle B Calle 9 y 10 80 7 HCV 3 350 3,5 7 2 5525,0 4,0 1,4 560,0 560 2100 2.100         100% 0,60

Nombre Vía 

que se evalua
Largo Ancho

Tipo Pav.

(ASF-HCV)
IGR% Área Agriet.

+ Sup Area Parchada

ASF

C1

HCV

Superficie 

Total del Eje 

m2

% Superficie Total 

que requiere 

repavimentación.

Requerimiento 2

Superficie 

Total que 

requiere 

Repavimenta

ción m2

Nº

 Grietas+ Fisuras

P

Superficie 

Parcial 

Tramo 

m2

C2
C3

 (Asf)

Sup. requiere 

Repavimentación 

P<=2

Requerimiento 1



APLICACIÓN SOFTWARE

• Matriz de terreno

• Ingreso de Datos

• Evaluación

• Matriz de Resultados
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FICHA DEL PROYECTO EVALUADO

1.- LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

REGIÓN: REGIÓN METROPOLINA

PROVINCIA: SANTIAGO

COMUNA: CERRO NAVIA

LOCALIDAD: LOS AROMOS

2.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CALLE: LOS AROMOS

CALZADA: ÚNICA

INICIO TRAMO: CALLE C

FIN TRAMO: CALLE D

LARGO (m): 600,0

ANCHO (m): 7,0

NÚMERO DE PISTAS: 2

PAVIMENTO: HORMIGÓN

ESTADO: MALO

LOCOMOCIÓN COLECTIVA: SI

3.- RESULTADOS DE PROCESAMIENTO

IGr: 46

C1: 4

C2: 3

C3:

P: 1,4

TMDA: 702

VP: 454

CASO TIPO: 121

POLÍTICA RECOMENDADA: REPAVIMENTACIÓN

4.- RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO

HORMIGÓN ASFALTO

Sello de Reemp. Repos. Sello Recap. Bacheo Repos. Política Año Impl INDICADORES

POLÍTICA PRESUP. (UF) COSTO UNITARIO Junt Gr. Losas Pavim. Superf. Asfáltico Profund Pavim. Manvu Política BNA B/C TIR

REPAVIMENTACIÓN 7.560 NACIONAL 0 0 4.200 0 0 0 0 5 1 34.580 1,37 12,60

5.- DATOS DE TERRENO

REGISTRO INFORMACIÓN: 27/07/2009 INSPECCIÓN HORMIGÓN ASFALTO

VISUAL GEOMETRÍA DE LOSAS FALLAS % SUPERFICIE mm de

DEL Nº Ancho Largo Gr y Fis Reempl Sellos Baches Grietas Desprend Ahuell Rugosidad

PAVIMENTO 2 3,5 7 250 6 REGULAR 0 0 0 4 RUGOSIDAD ALTA

ENCUESTAS HORA FUERA DE PUNTA HORA PUNTA

DE Veh Liv Buses Cam2E Cam+2E Veh Liv Buses Cam2E Cam+2E

TRÁNSITO 25 8 3 3 50 16 6 6

6.- COSTOS UNITARIOS HORMIGÓN (UF) ASFALTO (UF)

Sellado junturas y grietas (ml) 0,1 Sello superficial (m2) 0,4

Reemplazo parcial de losas (m2) 2 Recapado asfáltico (m2) 0,8

Reposición pavimento (m2) 1,8 Bacheo profundo (m2) 1,8

Reposición pavimento (m2) 1,6



Santiago, 19 de  Noviembre  2016

Muchas gracias
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