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PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTIOCIPATIVOS

METODOLOGIA APLICADA: MANVU SIMPLIFICADO (V2-2008)




FALLAS TIPO EN ASFALTO

PAVIMENTO CON ALTO DESGASTE Y FALTA DE SELLO SUPERFICIAL-POLITICAS DE
REHABILITACION y/o RECAPADO ASFALTICO.




ASF CON RUGOSIDAD ALTA
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FALLAS EN HCV
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Proceso para el Desarrollo de las Monografias (Terreno)
Determinar si una via califica para Repavimentacion

1. DEFINICION de la Unidad de Analisis-Ejes propuestos (Analizar para evaluar
tramos con supuesto deterioro homogéneo)

2. RECOPILACION ANTECEDENTES DE TERRENO

2.1. CATASTRO PRELIMINAR, DEFINICION DE TRAMOS Y SUBTRAMOS
Homogéneos en deterioro. (Entre calles)

2.2. MEDICIONES DE FACTORES GEOMETRICOS (Largo, ancho, Losa tipo)

2.3. AUSCULTACION DEL DETERIORO (Coef. Rugosidad, % de area
agrietada + parchada, ahuellamiento, N° losas de reemplazo.)

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION (Matriz Excel /Seftware,—FMDA)
4. EVALUACION DEL DETERIORO (Calculo de los Indicadores: ("P” y % Sup.)

5. - RESULTADOS Y CONCLUSIONES : CRITERIOS DE PRIORIZACION DE LA RED
EVALUADA segin :

- % de deterioro

- Ind. Serviciabilidad "P”

- Costo de la reposicion de los pavimentos

- Otros
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La Res. Ex. N° 1820 (Actualizada a Marzo del
2023. V. y U.) en su Art. 9 letra g) establece los
requisitos tecnicos que deberan cumplir los
proyectos que postulan a Repavimentacion:

Indice de Serviciabilidad (P) menor o igual a 2,0 6 indice equivalente,
como el Indice de Rugosidad Internacional (IRI).

Porcentaje de superficie, respecto de la superficie total evaluada, que
requiera repavimentacion mayor o igual a 60%.

Las dos condiciones anteriores deberan cumplirse para tramos de

calzada de longitud maxima 100 metros o entre cruces de vias,
cuando sea superior a 100 metros, independiente de la longitud total

que se evalle en el contexto del proyecto.

Veredas Exclusivas : Superficie en mal estado
debe ser >= 40% (Monografia deterioro, la calzada

debe presentar el pavimento en buen estado)
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S entre dos cuadras que califican para su

repavimentacion existe una cuadra que no califica y requiere mantencion para
lqualar estandar de calidad y nivelar rasantes, [as operaciones requeridas de

mantencion podran ser incluidas en el proyecto *

68 Incisos finales agregados al nimero 9° por N°
5.4. de la Resolucién Exenta N° 624, (V.y U.), de
2010




METODOLOGIA (Monografia)

- LA METODOLOGIA UTILIZADA CORRESPONDE A LA APLICACION AJUSTADA AL
PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CON EL OBJETO DE OBTENER LOS
INDICADORES DETERMINANTES QUE EXIGE LA RES. Ex. 1820 (V. y U.)
DESARROLLADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
(1988/1989).

. RECOPILACI(',)N DE INFORMACI{)N DE TERRENO DE TRAMOS Y SUBTRAMOS:
- DATOS GEOMETRICOS DE LAS VIAS.

- EVALUAR ESTADO DE LA CARPETA DE RODADO. (AUSCULTACION VISUAL)

v 4
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« AUSCULTACION DEL DETERIORO: NIVEL DEL DETERIORO EXISTENTE, SE
REALIZA UNA APRECIACION VISUAL DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
SUPERFICIAL (C1), DE ACUERDO A TABLA SIGUIENTE QUE INDICA LA
METODOLOGIA:

1 = PERFECTAMENTE LISA.

2 = ALGO RUGOSA.

3 = MEDIANAMENTE RUGOSA.

4 = RUGOSIDAD ALTA.

5 = EXTREMADAMENTE RUGOSA.




PROCEDIMIENTO RECOMENDADO

A) DISPONER DE UN ODOMETRO Y 2 CONTADORES

B) RECORRIDO POR LAS ,ViAS A OBJETO DE PRECISAR LAS
CARACTERISTICAS HOMOGENEAS Y DEFINIR LOS TRAMOS Y SUB
TRAMOS DE LOS EJES QUE SE EVALUAN, SEGUN EL SIGUIENTE
CRITERIO:

MROINN STORE

1. POR TIPO PAVIMENTO: HORMIGON (HCV), ASFALTO (ASF).

2. POR PERFIL: ANCHO DE LA CALZADA, ENTRE LINEAS DE
SOLERAS.

3. POR ESTADO O NIVEL DE DETERIORO: RUGOSIDAD SUPERFICIAL
QUE SE APRECIA COMO EL DANO ESTRUCTURAL OBSERVADO.

4. DATOS GEOMETRICOS: LARGO Y ANCHO DEL TRAMO , LARGO Y
ANCHO DE LOSA REPRESENTATIVA DEL TRAMO O SUBTRAMO.




PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
VARIABLES DEL CALCULO

SUPERFICIE DEL TRAMO O SUBTRAMO: PRODUCTO DEL LARGO DEL TRAMO POR
EL ANCHO DE LA CALZADA O PARCIALIDAD DE ESTA, QUE REQUIERE
EVALUACION.

- COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO (C2): SE REFIERE A UN PARAMETRO QUE DA
CUENTA DEL GRADO DE DETERIORO ESTRUCTURAL A PARTIR DEL N° DE GRIETAS
Y FISURAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE LOSAS, PARA EL CASO DEL HCV.
(IGR) Y A PARTIR DEL % DE SUPERFICIE AGRIETADA Y PARCHADA, EN EL CASO
DEL ASFALTO (IGR %). CALCULADOS LOS IGR RESPECTIVOS, ESTOS SE
RELACIONAN CON EL C2 A TRAVES DE LAS TABLAS QUE ENTREGA LA
METODOLOGIA.

«  CALCULO DEL fNDICE DE SERVICIABILIDAD "P": TANTO PARA EL CASO DEL HCV
COMO ASFALTO, EL INDICE "P"”, REPRESENTA EL GRADO DE CONFORT PARA EL
USUARIO AL TRANSITAR POR LA CARPETA DE RODADO. ESTE INDICE SE
DETERMINA RELACIONANDO EL GRADO DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Y EL
DETERIORO ESTRUCTURAL DETECTADO (C1Y C2).

- LA RELACION ENTRE ESTE INDICE Y LOS COEFICIENTES C1 Y C2 PARA LOS
CASOS DE HCV Y ASF. , ES LA SIGUIENTE:

P(Hcv) = 5,8 - 0,8 *C1 - 0,5 * C2 | | P(Asf)= 5,4 - 0,8*C1 - 0,1 * C2 - 0,3 *C3

Perfil
original

Coef. Ahuellamiento (Asf)
. ,

| .
rCapa asfalto A=




ACCIONES DE MANTENIMIENTO Resultantes:

HORMIGON:

- SELLADO DE JUNTURAS Y GRIETAS CON LIMPIEZA. )
- REPOSICION PARCIAL O TOTAL DE LOSAS DE HORMIGON.

- REPOSICION O REHABILITACION DEL PAVIMENTO.

ASFALTO: - SELLO SUPERFICIAL.
- BACHEO ASFALTICO.

- RECAPADO.,

- REPOSICION DE PAVIMENTO.




- DETERMINACION DEL INDICE
DE SERVICIABILIDAD : (P)

- PAVIMENTO DE HORMIGON

EL INDICE DE SERVICIABILIDAD PARA LOS
PAVIMENTOS DE HORMIGON SE DETERMINA
MEDIANTE LA SIGUIENTE RELACION:

P=5.8-0.8*C1-0.5*C2

EN QUE: IGR Coeficiente C2
Cl = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD,
DETERMINADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL <5 1.0

PUNTO ANTERIOR.

C2 = COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO, 501-15 1.5
DETERMINADO EN FUNCION DE UN INDICE DE
GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DEL NUMERO

DE GRIETAS CONTABILIZADFA EN CADA TRAMO O 15,01 - 40 2.0
SUBTRAMO CON LA SIGUIENTE RELACION:

EN QUE: 40,01 - 80 2.5
N= N° DE LOSAS EN EL PUNTO DE MUESTREO 80,01 - 140 3.0

NG= N° DE GRIETAS EN CADA PUNTO DE
MUESTREO (SECCION)

NF= N° DE FISURAS EN CADA PUNTO DE 140,01 - 220 3.5
MUESTREO

A= ANCHO PROMEDIO DE LOSAS EN CADA PUNTO

DE MUESTREO > 220 4.0
L= LONGITUD PROMEDIO DE LOSAS EN PUNTOS DE

MUESTREO

IGR = 2.21*(NG +NF) *100*3.5/(A*L *N)



PAVIMENTO DE ASFALTO

IGR Coeficiente C2 H(mm) Coeficiente C3
Ahuellamiento
<5 1.0 <1 10
5,01-10 1.5
1,01 -5 1.5
10,.01 - 20 2.0
20,.01 - 30 2.5 5,01 -10 2.0
30,.01 - 40 3.0 10,01 - 25 5 5
40,01 - 50 3.5
> 25 3.0
> 50 4.0

P=54-0.8*C1-0.1*C2-0.3*C3
PAVIMENTO DE ASFALTO

EN QUE:

Cl =  COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, DETERMINADO DE ACUERDO A LO
INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR. ]

C2=  COEFICIENTE DE AGRIETAMIENTO, DETERMINADO EN FUNCION DE UN

INDICE DE GRIETAS QUE SE OBTIENE A PARTIR DE LOS DATOS DE TERRENO (%)
C3 =COEF. DE AHUELLAMIENTO

IGR = % AREA AGRIETADA + 20 AREA PARCHADA



Figura N° 2 Ejemplo de Medicion de Grietas Pavimento de Hormigon
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3 arietas, 1 fisura [ grietas, 3 fisuras

|

3 agrietas, 2 fisuras




PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CATASTRO MONOGRAFIAASFALTO

AU Rain Vicual
Via: Calle Lns kisgnoiiae Comuny  |A=ncE | Ci= COEFCIENTE DE RO IDAD
Traima Analiiade P2y P13 Feoha: 15-06-2024 1 = PFERFECTAMENTE LEA
Lisnigitiie: %10 mi 1.8806 =3 2w 4L G0 RINGOES
Eenl T, E i 3 = MEDIANALENTE RILNGCEA
Ptz al. ASEFELTO £ wm FLIGSEINAD ALTA
5w EXTREMADGMNENTE RILGOES.
FlE SR 10 = - == 1 = A -EE 12 o e o
i
Tosal mnil.
Lz, Pascial
auE il af g ] &l ED Ha
pid’ subilaiees (mil
ResultFromedio pond. |
G2 G, B isgoahded 4 3 5 4 [T
i Area
agristeda+-Ares 1% =% B T a8 &%
Parohads
 ivelamisTin: mm 3 3 3 g 3,00
Ciesef. Agrhet o 4
Comef, Elrrmgil ik 1E
Indles da Sarviclabllldad P: 1,35
iy T uperfipds requiem pavimeentaokin Bk
oleenacones;
Sasnor nabie Aemx
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PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CATASTRO MONOGRAFIA ASFALTO
ANEXD FOTOGRAFIAS [»= 1 Folo cf20 mis.)
TRAMD 1 [ — PegFE i 4

Cadle Las Mogrokes =+ Z5RE
Fie 0y 11 i"?.l.

P 11-Fie 12

FE 10-Fie 11

Enfra Pl 12y 12
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PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CATASTRO MONOGRAFIA HORMIGON

Augcultacion Visual _
Via: CALLE B Coamiuna: REMCA |I.':1 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
Tramo anallzads - Calle &y Cale 10 Fachas 15-06-2023 1 =PERFECTAMENTE LISA.
Lonigiud: | mi 2100 m2 2= &l 50 RUGOS5A.
Ancho: 7 mi 3 = MEHAMAMENTE RUGCSGA,
Material: HCY 4 =RUGCSIDAD AL TA
E = EXTREMADAMENTE RUGDSA,
CalegyCalev Cale7yCaled CalesyCaled Calle By Calie 10
Cazada
Total mi
Long. Parcial
JUsCURACon por B0 L] 0 1 Jai
gubirama (mi)
Rasult. (Fromadis
1. Cosl. Rugosidad d 4 5 3 400
M® Gatas + Flauras 3o ] 500 350 1.820
Encho Losas mi 35 A5 35 15 3.5
Long. Loz ml T T 7 T T
W e Losas que s
resTiplAzan % 3 & 2 3 14] 1=
Coof. Agrietam. G2 400
Coof Ahueltam. &3 i]
Indice da Sandickabllildad P 0,6
% Superficla reguisrs pavimentacion: 1008
Chzenmciones:
Fisg o bla Fierra:
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PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CATASTRO MONOGRAFIA HORMIGON

ANEXO FOTOGRAFIAS (>=1 Foto ¢/20 mts.)

TRAMO 1
Caled
Enire Calle 6 y7

Cale 6 y10.

Entre Calle 10y 11

Emre cale 12y 13




PROCESO EVALUACION DEL DETERIORO

Archivo Inmicio  Insertar Disposicion de pagina  Férmulas  Datos  Rewisar  Vista  Automatizar  Ayuda |V—'C0mentarios|

fﬁ A |Aria| — : |_Genera| v| A Formato condicional ~ & Insertar  ~ >~ é? v EE [3

Pegar EE'I v |W| K g — $ v 9% oo 7 Darformato como tabla &% Eliminar  ~ v }:’ v Complementos  Analizar
v 1 — — — éﬁg —:E'E E Estilos de celda ~ @ Formato ~ &~ datos

Portapapeles T Alineacian Mimero ] Estilos Celdas Edician Confidencialidad Complementos

X2 w i Jx Promedio P
Ind. Servicialbhilidad

I M S T
HCV ASF

Sup. requiere Superficie
Ahuell. (mm}) Repavimentacicn Parcial
Estimar 3 P==2 Tramo
mm Requerimiento 1 m2

ombre Via Tipo Pav.

e se evalua (ASF-HCV) N Ancho Long. % Area Agriet.

Grietas+ Fisuras | Losas Tipo | Losas Tipo + Sup Area Parchada

ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
ASF
HCV
HCV
HCV
HCV

Las Magnolias] Pje. 9y Pje.
Las Magnolias| Pje. 9y Ple.
Las Magnolias| Pje. 9y Pje.
Las Magnolias| Pje. 9 y Pje.
Ple. A Calle1y 2
Pje. A Calle 1y 2
Pje. A Calle 1y 2
Pje. A Calle 1y 2
Calle B Calleby7
Calle B Calleby 7
Calle B Calleby T
Calle B Calle 6y 7T

60
55
60
70
60
55

360,0 360

0,0 720
780,0 300
480,0 480

0,0 7h

0,0 75
50 75,0 75
70 75,0 75
370 5 ] 560,0
600 : . 630,0
500 : . 350,0
350

(L=l = BIC R BITE o I SR PSR L

[SS) W SUQUNCY Py (VY [EV) JEY LI

=] =] w || o |en | | e
LERR Ry | FE FE P E SR R TV Y P N

BASEDEDATOS =~ ASF  HCV | Hoja2 = Hojal

Lista ﬁAccesibilidad:esnecesariu investigar
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HCV ASF 5 2808:2004
Sup.requiere | Superfici . et YnSuperfcie Tota
Nombre Via TioPay. . Anuel. (mm) Repavimentacion|  Parcia Superlm Totallque QUerequere | PromedioP
Largo {Ancho \ hcho | Long, | P Uohrea Aqrie, R (@ i ToialdelBe | requere | © T
Qeseevaua | Tramo (SRR f . . . Estimar 3 Pl Tramo ~|repavimentacion.|  Ind
Crieas sures | Losas T {Losas Tho | Losas | +SupAvea Pachad " M (Repaumenta) o
m Requerimiento 1|~ m2 s Requerimiento | Senvicialbiidad
Call Las Magnalias| P9y Pie. 101 60| 6 | ASE (4 il $ | 000 [40 %00 0
Call Las Magnolias | Pie. 10y Pe. LLP 420 6 | ASE |3 5 3 B0 00 )
CaleLas Magnolias | Pe. 1yPe. 221 80| 6 | ASF |8 il 3| 60040 1800 K1)
CaleLas Magnalias | Pie. 2y PR3 80| 6 [ ASF |4 1 10040 il il 10 K| K
Pe.A Calely2 | & 3 | ASE [3 il $ 1 60040 00 [k
Pe. A Calely2 |% 3 | ASE |3 % ALY 00 T
Pe. A Calely2 &) 3 | ASF |4 il $ | 00 [35 15 [§
Pie. A Calely2 (%] 3 | ASF |4 1 {0040 Bl i K1l )| LTo
CaleB Caleby7 | 80| 7 | HOV 4] 30 39 1| 1 B0 T{40 500 ol
CaleB Cale7ys [ 0| 7 | HOV {4f 60 39 T |1 WTLd 40 30, 6
Cale B CaleBy9 [ 50| 7 | HOV |5f 50 39 I |1 1829140 300 bl
CaleB | Caledyl0 [ 80| T | HOV |3] 0 39 I |l 05|40 500 oo | 20 200( 1005 040




APLICACION SOFTWARE .

 Matriz de terreno

* |Ingreso de Datos

e Evaluacion

 Matriz de Resultados




FilCHA PARA LA TOMA DDE MUESTRAS DE TERREMNO

REGICOMN:

PR O T LA
Ll L P

[ S = [N

HOMBRE DE LA Wils:

AR D |:Il._',lrlil:a [:INI:I re I:ISur [:IDriElr-rte I:IF'I:Ini-Eln‘I:Er

THRARIC EMNCUE S TaDC DV e e
Hasta:
LY Sl el B OO I:I MOM. PISTAS: I:I
T PAnIPAERNT O: Hormiigom ESTADD DEL FPANWITRAER T O: Buano
A =falto Regular Moo

Regular Busno
Melalo
R cyuilar

S HORMIGON = Grietas +« Fisuras I - I Losas @ recmplasar I:I

Geometria: FHamero de losas en seccion transversal: I:I Ancho: S Largo: I:I
Sellos: I:IBIJE o |:| R gular :IM:-I-:

Sl ASFALTOD = Poarcentaje de swuperfici econ Gallas: 0% 595 10 % 200 PN = e S 1005
Baches - hoyos - delorsmaciomes
Augrietarmiemto
Despredimiemnto s erflcial

Alhue llamiento: [ J=1 mm L Jv4 as mm L Js5.1 a 10 emm [ o a=25 mm [ J= =5 mm

Apreciacidn wisual de rugosicdad 1 Perfectameants liso

2 Algoe rugosEos

3 MMedianamenlte ragoso
4 Rugosidad alta

S Ay deforrmascdo

EMCUESTAS DE TRAMSITO:
1y Hora Fusra od&

ahiculo=s livianos:
Ssutomdviles
CarmmonEtss .

b iliE @i s, e s

e

Buses v =similares

Carmiones 2 ejes

Cammiones +2 ajas

2y Hora Foumta

wEbihculos lisianos:
Sutormdviles |
camionstas .,
Utilifanos, jesps

opemamEn

i
|
i
|

S [ —
[
frmmny e

[y mn
ey mn

EBuses v similares

Sy Sy
]

——
——

Carmione s 2 oejes

Carmiones +2 ejes

U S U -
[P —

[
J—

e

ey

MOMBRE ENCUESTADODR:
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Edelante Inicio
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Cortenido  Indice |
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FICHA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE TERRENO

. MANVU - SIMPLIFICADO (ManvuSimp)

— Configurar Ambito Territorial

Accione: ManvuSimp Region Provincia Comuna
E;Q:Z‘?ﬁ |ReGION METROPOLINA =||sanmaco = ||cerro nawvia |
. Costos Unitarios
Coeficier
Coeficier ] Localidad (si existe) : Afio postulacién: 2010 =]
Coeficier Plan de Inversiones
Grietas p — Informacion de la Via Encuestada
Grietas p | : :
Indicado Formularios Instructivos Hombre de la \ia: Identificacion Calzada: |UMNICA T
Indice de .
[ndn::_e de e Inicio del Tramo @
Fazan B
Tasa Inte Fin del Tramao: I
Valor Act Longitud: Ancho:  Pistas: Pavimento Estado:
I 0,0 0,0 |2 j ’75' Hormigon " Asfalto REGULAR j
— Encuesta Pavimento Hormigon Hugosidad ~Inspeccion Temnmeno — Tranzito
Grietasy Reemp Losas Seccion Transversal
Fisuras: Losas: N7 : Ancho Largo Sello Junturas Apreciacion visual: 1Gr ClC2C3 P TMDA VP
0 0 I 0 I 0,0 I 0,0 REGULAR j IB Medianamente Hugoso j I I | | I |
— Determinacion del Transito Medio Diario Anual: )
Horario Fuera de Punta Horario Punta ~ Referencia a HAN?!'I_SIHF ] H
VL ByTB C2E Cs+2E VL ByTB C2E C+2E Loc Colect @ Caso Politica
S Tipo M anten
| of 0| of o | o] 0| 0f 0 |s -]
Evaluar I I
Aezultados:
Acciones de Conservacion BHA B/C TIR SelloJ-Gr H. Lozas Bepavim Presupueszto
camlunetas: i ! | i ! | H H H ! H ; i H ! i H
I.I|I|I|:$lrll.'IS. j"dl:'lFIE- .1;.. .i.....,.,:_ .i..:r..... ..:..i_ ; .Ir.. ..._.i..i...i. S S W — : —— ; .- ..:.._..,..1..'
Mnﬂmr | .i.. b a .?. r re .JE.. ' r
ﬂ_';'lnicinl (& @ [w] > = capacTacion-2 | @ Google - Window... | | Microsoft Power... | (5 HTML Help . MANVU - SIMP... || Microsoft Excel -... | % me 7 13

o)



FICHA DEL PROYECTO EVALUADO

1.- LOCALIZACION TERRITORIAL

REGION: REGION METROPOLINA

PROVINCIA: SANTIAGO

COMUNA: CERRO NAVIA

LOCALIDAD: LOS AROMOS
2.- INFORMACION DEL PROYECTO

CALLE: LOS AROMOS

CALZADA: UNICA

INICIO TRAMO: CALLE C

FIN TRAMO: CALLE D

LARGO (m): 600,0

ANCHO (m): 7,0

NUMERO DE PISTAS: 2

PAVIMENTO: HORMIGON

ESTADO: MALO

LOCOMOCION COLECTIVA: Sl

3.- RESULTADOS DE PROCESAMIENTO

I1Gr: 46
Cl: 4
Cc2: 3
C3:

P: 1,4
TMDA: 702
VP: 454
CASO TIPO: 121

POLITICA RECOMENDADA: REPAVIMENTACION

4.- RESULTADOS DE LA POLITICA DE MANTENIMIENTO

HORMIGON ASFALTO
Sello de |Reemp. Repos. Sello Recap. Bacheo Repos. Politica |Afio Impl |INDICADORES
POLITICA PRESUP. (UF) COSTO UNITARIO Junt Gr. |Losas Pavim. Superf. Asféltico |Profund [Pavim. Manvu Politica BNA B/C TIR
REPAVIMENTACION 7.560{NACIONAL 0 0 4.200 0 0 0 0 5 1 34.580 1,37 12,60
5.- DATOS DE TERRENO
REGISTRO INFORMACION: 27/07/2009 INSPECCION |HORMIGON ASFALTO
VISUAL GEOMETRIA DE LOSAS FALLAS % SUPERFICIE mm de
DEL N° Ancho Largo GryFis |Reempl |Sellos Baches Grietas Desprend |Ahuell Rugosidad
PAVIMENTO 2 3,5 7 250 6|REGULAR 0 0 0 4 RUGOSIDAD ALTA
ENCUESTAS |HORA FUERA DE PUNTA HORA PUNTA
DE Veh Liv  |Buses Cam2E Cam+2E |Veh Liv |Buses Cam?2E Cam+2E
TRANSITO 25 8 3 3 50 16 6 6
6.- COSTOS UNITARIOS HORMIGON (UF) ASFALTO (UF)
Sellado junturas y grietas (ml) 0,1 Sello superficial (m2) 0,4
Reemplazo parcial de losas (m2) 2 Recapado asfaltico (m2) 0,8
Reposicidn pavimento (m2) 1,8 Bacheo profundo (m2) 1,8
Reposicion pavimento (m2) 1,6
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Muchas gracias

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Gobierno de Chile

Santiago, 19 de Noviembre 2016
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